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Zertifikatsgeschichte
History of the Certificate

Zertifikats-Ausgabe |Gesch.-Z. |Datum Anderungen

Issue of the Certificate Reference No. |Date Modifications

DE-16-M-PTB-0110 PTB-1.63- 23.11.2016 Erstbescheinigung
4077094 Initial certificate

Vorbemerkungen

Preliminary remarks

Fir die in dieser Bescheinigung genannten Gerate gelten die folgenden wesentlichen Anforde-
rungen gemaf
For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements apply in accordance with

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | S. 2722), zuletzt geandert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBI. | S. 718)

in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. | S. 2010), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 29.08.2016 (BGBI. | S. 2034).

Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette — BGBI. I p. 2722), last amend-
ed by article 1 of the Act of 11.04.2016 (BGBI. | p. 718), in connection with Section 7 of the Measures and Verifica-

tion Ordinance of 11.12.2014 (Federal Law Gazette — BGBI. I, p. 2010), last amended by article 2 of the Act of
29.08.2016 (BGBI. | p. 2034).

Fur die Gerate werden folgende technische Spezifikationen angewendet:
For the instruments, the following technical specifications will be applied:

- DIN EN 61672-1:2014-07: Elektroakustik — Schallpegelmesser Teil 1: Anforderungen
- DIN 45657:2014-07: Schallpegelmesser - Zusatzanforderungen fiir besondere Messaufgaben
- Welmec 7.2 ,Softwareleitfaden” (5/2011)

Ergebnis der Prifung:
Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgerits entspricht den o. g. wesentli-
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Uberein-

stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Gerate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu
versehen.

Conclusions of the examination: The measuring instrument's technical design which is described below complies with
the above-mentioned essential requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this
Certificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Certificate.
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Die Gerate miissen folgenden Festlegungen entsprechen:
The instruments must meet the following provisions:

1 Bauartbeschreibung
Design of the instrument

Schallpegelmesser Klasse 1 der Bauart Pulsar Nova Model 45

bestehend aus:

Hauptgerat:

Schallpegelmesser Pulsar Nova Model 45
Hardware-Version: Rev B
Firmware-Version: V2.5.0.296

Integrale Komponenten:
= Mikrofonkapsel PM1
= Mikrofonvorverstarker PA40

Optionale Komponenten:
= Windschirm WS90, dunkelgrau, kugelférmig, Durchmesser 90 mm
= Mikrofon-Kabel PSR205, 5 m
= USB-Kabel PSR101

Teilgerat:
Schallkalibrator der Bauart Pulsar Model 105 (Akustischer Abgleich/Justierung)

Zusatzeinrichtungen:

Ersatzkapazitat KP:66
1.1 Aufbau
Construction

Die Bauart besteht aus dem Hauptgerat Pulsar Nova Model 45 und weiteren Komponenten, die
integraler Bestandteil des Schallpegelmessgerétes sind. Dazu zahlen insbesondere die Mikrofon-
kapsel PM1 und der Mikrofonvorverstarker PA40. Optional kénnen der Mikrofonwindschirm
WS90, das Mikrofon-Kabel PSR205 (5 m) und das USB-Kabel PSR101verwendet werden.

Die Bauart erfillt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1.

Ein Schallkalibrator der Bauart Model 105 ist als Teilgerat dem Hauptgerat zugeordnet.

1.2 Messwertaufnehmer

Sensor

Als Messwertaufnehmer fungiert die Kombination aus einer Mikrofonkapsel und einem Mikrofon-
vorverstarker.
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1.3  Messwertverarbeitung

Measurement value processing

- Hardware

Die Messwertverarbeitung wird im Hauptgerat durchgefiihrt. Bestandteil der Baumusterpriifung ist
die Hardware der Version Rev B.

- Software

Fur die Bauart ist die Schallpegelmesser-Firmware V2.5.0.296 Bestandteil der Baumusterpri-
fung.

1.4 Messwertanzeige
Indication of the measurement results

Die Anzeige des Messergebnisses erfolgt als Sichtanzeige auf dem Display des Hauptgerates.

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen
Optional equipment and functions

Optionale Einrichtungen sind in der Bauartbeschreibung in Abschnitt 1 gekennzeichnet. Nahere

Informationen sind in den technischen Unterlagen, wie unter Abschnitt 1.6 aufgefiihrt, beschrie-
ben.

1.6 Technische Unterlagen
Technical documents

Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen sind im zugehérigen Zertifizierungs-
Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-
Dokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.

The technical documents relating to this Certificate are deposited at PTB in the respective Set of Certification Docu-
ments. The Table of Contents of the Set of Certification Documents was sent to the owner of the Certificate.

Flr die Verwendung und Priifung wesentliche Angaben sind in der Bedienungsanleitung festge-
halten. Die Bedienungsanleitung umfasst folgende Dokumente:

- Benutzerhandbuch fir Nova Schallpegelmesser Version V1.4, Nov. 2016
- Nova Schallpegelmesser Benutzerhandbuch Teil B Technische Information, V1.2, 29/11/16

1.7 Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich
dieser Baumusterpriifbescheinigung fallen

Integrated equipment and functions which do not fall into the validity range of this Type-examination Certificate

In den Geltungsbereich dieser Baumusterpriifbescheinigung fallen nur die in der Bauartbeschrei-
bung in Abschnitt 1 genannten Einrichtungen und nur die in den gerétespezifischen Anforderun-
gen (Abschnitt ,Vorbemerkungen®) beinhalteten Funktionen.
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2 Technische Daten
Technical data

(fiir eingestellten Freifeld-Ubertragungskoeffizienten des Mikrofons |M ;| =50 mV/Pa)

Bezugswerte des Schalldruckpegels: 94 dB
Bezugsfrequenz: 1000 Hz

2.1 Nennbetriebsbedingungen

Rated operating conditions

- Messgrofie
Measurand

Schalldruckpegel

- Messbereich
Measurement range

Fur den Betrieb gelten die linearen Arbeitsbereiche, die in der in Abschnitt 1.6 festgelegten
Bedienungsanleitung angegeben sind.

- Genauigkeitsklasse
Accuracy class

Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 61672-1:2014-07

- Umgebungsbedingungen/EinflussgroRen
Environmental conditions / influence quantities

Das Gerét darf nur unter den in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) festgelegten
Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

2.2 Sonstige Betriebsbedingungen

Other operating conditions

Die im Abschnitt ,Vorbemerkungen* genannten Spezifikationen werden wie folgt eingeschrankt:
Bei erhohter Temperatur (48°C ... 50°C) bleibt zwar der absolute Pegellinearitatsfehler unter der
Akzeptanzgrenze. Die Akzeptanzgrenze bei Anderung des Eingangssignals um 1 dB ... 10 dB
(DIN EN 61672-1:2014, 5.6.6) wird im Pegelbereich um 90 dB um 0,1 dB iiberschritten.
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3 Schnittstellen und Kompatibilitdtsbedingungen

Interfaces and compatibility conditions

Die am Grundgerat vorhandenen Schnittstellen wurden im Rahmen der Baumusterpriifung auf
ihre Ruckwirkungsfreiheit gepriift. Die Schnittstellen diirfen eichtechnisch ungesichert bleiben.

Die in der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) genannten Einzelkomponenten, Teilgerate und Zu-
satzeinrichtungen sind untereinander kompatibel.

4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung
Requirements on production, putting into use and utilisation

4.1 Anforderungen an die Produktion
Requirements on production

Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle produzierten Einzelgeréte den vorgelegten Priifmus-
tern entsprechen.

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme
Requirements on putting into use

Jedem Messgerét sind alle zur Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) gehorigen Dokumente beizu-
fligen.

Jedem Messgerat ist ein spezifisches Exemplar eines in Abschnitt 1 festgelegten Schallkalibra-
tors beizufigen. Der Typ und die Fabriknummer des verwendeten Kalibrators sowie der anzu-
wendende Sollwert fir die Justierung sind auf dem Hauptgerét anzugeben.

4.3 Anforderungen an die Verwendung
Requirements for consistent utilisation

Das Messgerat darf nur gemaf der in Abschnitt 1.6 festgelegten Bedienungsanleitung verwendet
werden.

Zur Uberpriifung oder Justierung der Empfindlichkeit des Messgerats ist nur der nach Abschnitt
4.2 durch Typ und Fabriknummer festgelegte Kalibrator mit dem festgelegten Sollwert zu ver-
wenden.

Fir eine aus den maglichen Konfigurationen der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) gewahlite Kon-
figuration des Messgeréts sind die zugehdrigen, in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) ge-
nannten Korrekturdaten zu bericksichtigen.
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5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerite
Checking of instruments which are in operation

5.1 Unterlagen fiir die Priifung

Documents required for the test

Bedienungsanleitung (siehe Abschnitt 1.6)

5.2 Spezielle Priifeinrichtungen oder Software
Special test facilities or software

Fur die Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerate muss der in Abschnitt 4.2 genannte Schallkalibra-
tor zur Verfigung gestellt werden. Der Typ und die Fabriknummer des verwendeten Kalibrators
mussen mit den Angaben auf dem Messgerat (ibereinstimmen.

Zur Durchfihrung der Kontrolle sind der priifenden Stelle auf Anforderung geeignete Adapter,

Ersatzkapazitaten, Kabel fiir die Ein- und Ausgédnge sowie erforderliche Softwarekomponenten
kostenlos zur Verfiigung zu stellen.

5.3 Identifizierung

Identification

Die Identifizierung aller zur Bauart gehérigen Einzelgerate erfolgt mittels der in Abschnitt 7 ge-
nannten Aufschriften.

Die Bedienungsanleitung kann tber ihre zugehérige Versionsnummer identifiziert werden.
Die Versionsnummer der Software kann wie in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) angege-
ben ausgelesen werden.

5.4 Kalibrier- und Justierverfahren
Calibration-/adjustment procedure

Die Kontrolle in Betrieb befindlicher Geréte ist gemaR DIN EN 61672-3:2014-07: Elektroakustik —
Schallpegelmesser — Teil 3: Periodische Einzelpriifung durchzufiihren.

6 SicherungsmaRnahmen
Security measures

6.1 Mechanische Siegel

Mechanical seals

Mechanische Siegel sind auf dem Gerateschild und zur Sicherung gegen Eingriffe auf mindes-
tens einer Gehauseschraube anzubringen. Ein zusétzliches Siegel ist im Batteriefach anzubrin-
gen, Details siehe unter Abschnitt 8 Abbildungen.
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6.2 Elektronische Siegel

Electronic seals

-entfallt-

7 Kennzeichnungen und Aufschriften
Labelling and inscriptions

7.1 Informationen, die dem Gerit beizufiigen sind
Information to be enclosed with the instrument

Alle zur Verwendung und Priifung notwendigen Informationen sind dem Messgerat in der in Ab-
schnitt 1.6 genannten Bedienungsanleitung beizufiigen.

7.2 Kennzeichen und Aufschriften
Markings and inscriptions

Das in Abschnitt 1 genannte Hauptgerét dieser Bauart ist mit den folgenden Aufschriften zu ver-
sehen:

- Nummer dieser Baumusterpriifbescheinigung

- der Klassenbezeichnung nach DIN EN 61672-1

- dem Zeichen oder dem Namen oder der Fabrikmarke des Herstellers

- der Typbezeichnung und Fabriknummer des Hauptgerits

- den Typbezeichnungen und Fabriknummern des Vorverstérkers und der Mikrofonkapsel
- dem Typ, der Fabriknummer und dem Sollwert des Schallkalibrators

Der Schallkalibrator ist als unabhéngiges Teilgerat separat zu kennzeichnen.

Eine zustellungsfahige Anschrift des Herstellers ist entweder auf dem Hauptgerat oder auf der
Verpackung und in den nach Abschnitt 7.1 beigefiigten Informationen zu nennen.

Jede in der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) genannte Einzelkomponente muss, soweit maglich,

mit dem Namen des Herstellers, der Typbezeichnung und der Fabriknummer gekennzeichnet
sein.

Die Kennzeichnungen und Aufschriften missen gut sichtbar, lesbar und dauerhaft in lateinischen
Buchstaben und arabischen Ziffern auf dem Messgerat angebracht sein.
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